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NAPELEMES RENDSZERIG

AJANLATKERES, ELOZETES ARAJANLAT

Kalkulatorunk segitségével egy el6zetes drajanlatot adunk az dltalunk javasolt legjobb dar-érték aranyu rendszerrel.
A jelenlegi vagy tervezett dramfogyasztdsra és az ingatlan adottsdgaira alapozva Gsszedllitjuk a mdszaki tartalmat.
Minden esetben garantdlunk egy ingyenes szakért6i konzultaciot, ahol vdlaszolunk az Gsszes felmerild kérdésére.

MUSZAKI KONZULTACIO, PONTOS ARAJANLAT

Helyszini felmérés vagy telefonos egyeztetés sordn drén felvételek, tervrajzok és miiszaki paraméterek alapjan elkészitjiik a
pontos drajanlatot. Hozam elbrejelzéssel és panelkiosztds tervvel segitjiik Ont a déntésben.

SZERZODESKOTES, PROJEKT INDITAS

Sikeres megegyezést kdvetden elektronikus uton felvesszik az adatait és szerzédiink. Meghatalmazds és dramszolgaltatoi
képek, dokumentumok segitségével elinditjuk a napelemes projektet. Ekkor esedékes a 40% elSlegszamla.

ARAMSZOLGALTATOI IGENYBEJELENTES ES MGT

Napelemes igénybejelentéskor az inverter és az On rendszerének vizsgdlata torténik. Fontos kiemelni a szabvanyos
mérGhelyet és a megfelel§ amper és fazis meglévdségét. 30 napos elbirdlds utdn megérkezik a Mlszaki Gazdasagi
Tdjékoztatd, mely mdr zold utat jelent a projektnek.

60-90 nap

CSATLAKOZASI DOKUMENTACIO, ANYAGBESZERZES

Az MGT alapjan villamosmérnakiink dsszeallitja a csatlakozasi tervet, melyet Onnek is elkiildiink.
Megkezdjiik az anyagbeszerzést és kitlizziik a kivitelezés napjat. Ekkor esedékes a masodik, 30%-os el6legszamla.

NAPELEMES RENDSZER TELEPITESE

Az installacié napjan 4-5 f8s - kivitelez6 szakemberbdl és villanyszerel6bdl dll6 - csapatunk elvégzi a tartészerkezet és
napelemek telepitését. A kdbelezés és az inverter bekotése utdn probalizem és oktatds torténik. Elkészitjiik az érintésvédelmi
jegyzékényvet. Fontosnak tartjuk, hogy Ont végig tajékoztassuk. Miszakilag és esztétikailag hibatlan munk&t szeretnénk &tadni.

KESZRE JELENTES

A projekt zdrdsakor képekkel, kivitelezdi nyilatkozattal és az érintésvédelmi dokumentdcidval készre jelentjiik
rendszerét az dramszolgaltatd felé. Tovabbd elkiildjik Onnek az internetes monitorozé feliilet belépési adatait.
Ekkor esedékes a 30%-0s végszamla.

kWh SZERZODESMODOSITAS ES MEROORA CSERE

Sikeres készre jelentés utdn az dramszolgaltaté elkiildi Onnek az uj halézathasznalati szerz6dést.
Ezt aldirva szlikséges visszajuttatni, mely utan kijeldlik a mérédra csere id6pont;jat.

MEGUJULO ENERGIA TERMELESE

A folyamat végére érve elindulhat a kdrnyezetbarat, megujuld energia termelése.
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